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Objektbericht Frank Armierungsgitter FAG-BO-SP 1001  
 
Deckenerneuerung A 10, Bereich AM Werder 
zwischen km 109 u. 113 in beiden Richtungsfahrbahne n 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Abb. 1: Gefräste Asphaltfläche  

Abb. 2: Angespritzte Bitumenemulsion auf Binderschi cht  

                  



 

FRANK GmbH  �   Starkenburgstraße 1  �   D - 64546 Mörfelden 

Telefon: +49 (0) 61 05 / 4085-0  �   Fax: +49 (0) 61 05 / 4085-249 

www.frank-gmbh.de 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

Abb. 3: Verlegung des Armierungsgitters mit Verlege gerät   

Abb. 4: Eingießen der Emulsion im Überlappungsberei ch 
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Abb. 5: Anschießen des Gitters im Überlappungsberei ch    

Abb. 6: Verlegtes Armierungsgitter    



 

FRANK GmbH  �   Starkenburgstraße 1  �   D - 64546 Mörfelden 

Telefon: +49 (0) 61 05 / 4085-0  �   Fax: +49 (0) 61 05 / 4085-249 

www.frank-gmbh.de 

 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lieferumfang:  
 

�� 73.000 m² Frank Asphaltarmierungsgitter FAG-BO-SP 1001 
 
Erneuerung der Asphaltdeckschicht, auf die gefräste Fläche wurden 5 cm 
Binderschicht aufgebracht. Auf diese wurde das Armierungsgitter in die angespritzte 
Emulsion verlegt, abgesplittet und mit einer 4 cm starken Deckschicht überbaut. 
 
 
Zeitrahmen:  
 
Oktober 2009 
 
 
Beteiligte Unternehmen:  
 
Auftraggeber + Planung: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg  
 
Bauunternehmer:  Eurovia, Michendorf  
 
Verleger:   AS, Langwedel  

Abb. 7: Fertig verlegtes Asphaltarmierungsgitter, a bgesplittet 

               


